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Entwicklung und Vertrieb:

Die LED-Straßenleuchte  
der neusten Generation. 



LEUCHTENTYP:			   Mastleuchte 

LEUCHTENKÖRPER:			   Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung  
				    mit Bruchsicherheitsglas, Neigungswinkel in 3° Stufen einstellbar, 
				    RAL-Farben / Standard 7035 und 7011

				    • Öffnung:		  werkzeuglos
				    • Lichtlenkung:	 	 Reflektor aus Aluminium, hochverspiegelt
				    • Abstrahlwinkel:	 breit strahlend (siehe Kegeldiagramm)
				    • Symmetrie:		  asymmetrisch strahlend
				    • Lichtaustritt:		  direkt strahlend

ABMESSUNGEN:			   • Länge:			  670 mm
(inkl. Masthalter) 			   • Breite:			  310 mm
				    • Höhe:			   110 mm
				    • Gewicht:		  9,8 kg
				    • Mastzopf:		  60 mm

ELEKTRISCHE DATEN:			   • Nennleistung:		  30, 35, 40 und 45W
				    • Systemleistung:	 33, 38, 43 und 49W
				    • Nennspannung:		 230V  AC, 50-60Hz
				    • Schutzart:		  IP65
				    • Schutzklasse:		  SK I oder SK II
				    • Klemme:		  3-polig, max. 4,0 mm²

PHOTOMETRISCHE DATEN:		  • Leuchtmittel:		  4x High-Power-LED
				    • LED-Lichtstrom:	 >170 lm/W
				    • Farbtemperatur:	 4000-4300K (Standard)
				    • Optional:		  3000 und 5000K (ohne Aufpreis)
				    • Lichtstrom:		  4.350, 5.075, 5.800 und 6.525 lm
				    • Farbwiedergabe:	 CRI >80
				    • Lichtausbeute:		  >145 lm/W

VORSCHALTGERÄTE:			   Ein elektronisches Vorschaltgerät, 60W, Temperatur- und Überspannungsschutz,
				    Leistung einstellbar, dimmbar (1-10 Volt)

LEBENSDAUER:			   Hohe Systemlebensdauer durch sehr hohe LED-Leistungsreserve und 
				    besonders niedrige LED-Betriebstemperatur, Garantie 5 Jahre

PRÜFZEICHEN:			   CE, RoHs
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